
Los equipos de 
extinción de 

incendios 
deberán estar

 disponibles, o se le 
proporcionarán tipos 
apropiados de equipos 
de extinción de 
incendios adecuados 
para el tamaño de la 
mina.

 ubicados 
estratégicamente, ser 
fácilmente accesibles, 
estar claramente 
marcados, 
mantenerse 
adecuadamente y ser 
inspeccionados 
periódicamente, 
manteniéndose 
registros de dichas 
inspecciones.

En las minas

Los extintores de 
incendios deberán ser

 Ninguna persona deberá 
fumar ni usar una llama 
abierta donde se 
almacenen líquidos 
inflamables o combustibles 
o en áreas o lugares donde 
existan riesgos de incendio 
o explosión;

 Se deberán colocar señales 
de advertencia para no 
fumar ni usar llamas 
abiertas de manera que 
sean fácilmente visibles en 
áreas o lugares donde 
existan riesgos de incendio 
o explosión;

 Las áreas que rodean los 
tanques de 
almacenamiento de 
líquidos inflamables y las 
subestaciones eléctricas y 
transformadores deben 
mantenerse libres de 
hierba seca, maleza, 
matorrales y otros 
materiales combustibles a 
una distancia de al menos 
veinticinco (25) pies en 
todas las direcciones.

 Ninguna persona podrá 
fumar a menos de 
cincuenta (50) pies de 
explosivos, agentes de 
voladura o detonadores.

adecuados en número y tamaño y del 
tipo apropiado para cada riesgo de 
incendio particular involucrado.

 reemplazados inmediatamente con 
extintores completamente cargados 
de la misma capacidad después de 
que se realice cualquier descarga de 
los extintores.

probados al menos una vez cada 
doce (12) meses y mantenidos de 
acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. Cada extintor deberá 
llevar una etiqueta que indique la 
fecha de la prueba y el nombre de la 
persona que realiza el examen para 
la prueba;

aprobados por Underwriter's
Laboratories, Inc. o Factory Mutual 
Research Corporation;

apropiados para equipos móviles 
autopropulsados.

del tipo y tamaño apropiados será 
una parte integral del equipo 
portátil de corte y soldadura.
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¿Cuáles son los diferentes tipos de extintores de incendios?
¿Qué tipo de extintor se debe usar para un incendio eléctrico? 
¿Fuego de aceite/grasa?

¿Con qué frecuencia recomiendan típicamente los fabricantes 
que usted debería inspeccionar visualmente un extintor de 

incendios?

Estos requisitos se pueden encontrar en el Título 45, Capítulo 11, § 910 y 911
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